
Spektrofotometrisk måling med Logger Pro 
(Vernier version 3.12) 

 

Fremstilling af standardkurve: 
1) Åben Logger Pro og tilslut spektrofotometer. 

2) Nulstil med ”blank”-opløsning der kun indeholder reagenser men intet af det stof vi 
skal måle:   Experiment -> Calibrate -> Spektometer1 

 

3) Tryk på den grønne Collect knap så der bliver lavet et spektrum ved alle 

bølgelængder. Stop og gem fil et godt sted med et godt navn.  Udvælg bedste 

bølgelængde på grafen (højeste værdi i det farvede område). 

4) Tryk på ”regnbue” ikonet og vælg radioknap Abs vs. Concentration. Tryk ”Ok”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Gem fil under et god navn et godt sted… 

  



 

6) Indsæt kuvette med laveste koncentration og tryk på ”Collect”.  

Pas på ikke at trykke stop, så forsvinder målingerne og du skal starte forfra!   

 Tryk på ”keep” og indtast den beregnede koncentration. 

 Udskift kuvette med næst-laveste tryk ”keep” og indtast konc.  

 Forsæt til alle standardopløsninger er målt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7) Tryk på linært fit-ikonet. Gem fil. Nu har du en standardkurve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måling på ukendt opløsning: 

Indsæt kuvette med ukendt opløsning foretag en måling. Aflæs konc. på 

standardkurven. Hvis der er flere ukendt opløsninger, måler du også på dem. 

  ______     ______     _______ 


